
 

 

 

 
 

 

 

FORBO CLICK UNDERLAY  
 

Omschrijving  

 

Forbo Click Underlay is ontwikkeld als akoestische ondervloer voor Allura Click Pro LVT design vinyl.  Het betreft 

een kwalitatieve oplossing voor het verminderen van het impactgeluid en het looplawaai.  Click Underlay bestaat 

voor 90% uit natuurlijke grondstoffen en wordt geleverd op rol in functie van het installatiegemak (10m²). 

 

Samenstelling 

 

Permanent elastische ondervloer gemaakt van minerale vulstoffen en bindmiddelen uit polyurethaan.  De 

ondervloer is voorzien van een transparante folie, een polyurethaan schuim voor zwaar gebruik en een zwart vlies. 

 

Gezonde binnenlucht 

 

Click Underlay bevat geen weekmakers, asbest, formaldehyde, kwik of zware metalen.  Het voldoet aan de Franse 

TVOC wetgeving waar het A+ label ontvangt, en het Duitse Agbb.  Tevens beschikt Click Underlay over het Blauwe 

Engel eco-label. 

 

Milieu 

 

Click Underlay is vrij van solventen noch andere producten die de ozon laag kunnen aantasten.  De hernieuwbare 

grondstoffen die in het product worden gebruikt hebben geen impact op de voedselproductie. 

 

Installatie 

 

Laat zich makkelijk snijden met een recht mes.  Plaats de zwarte fleece zijde op de vloer en de blauwe zijde naar 

boven (met folie).  Trek de folie achteruit om de fixeringslaag vrij te maken.  Plaats vervolgens de click panelen op de 

ondervloer.  Volg vervolgens de installatie instructies voor Allura Click Pro verder op. 

 

Technische eigenschappen 

 

Dikte    DIN CEN/TS 16354  1,50mm (+-0.15mm) 

Gewicht        1,50 kg/m² 

Rollengte   DIN CEN/TS 16354  10 meter 

Breedte    DIN CEN/TS 16354  1 meter (+- 1,0mm) 

Gereflecteerd looplawaai  EPLF WD 021029-5  tot 22% ; 6% (+-2%) (test i.c.m. vloerbedekking) 

Geluidsdemping   DIN EN 16251-1   tot 16dB (+-2dB) (test i.c.m. vloerbedekking) 

Warmteweerstand  DIN CEN/TS 16354  0.01 m² K/W (geschikt voor vloerverwarming) 

Restindruk   DIN EN 3385   ˂ 0.10mm 

Druksterkte   DIN EN 826    tot 39 t/m² 

Kruip onder druk  DIN CEN/TS 16354  ≈ 86 kPa 

Dynamische belasting  DIN CEN/TS 16354  ˃ 150.000 omwentelingen 

Weerstand bal test  DIN CEN/TS 16354  ≈ 650mm 

Punttest   DIN CEN/TS 16354  ≈ 0.59mm 

Brandreactieklasse  DIN EN 13501-1   Bfl-S1 (zonder vloerbedekking) 

 

Bovenstaande informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en de recentste technische ontwikkelingen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de compleetheid 

van de informatie. 


