
TOEPASSINGEN Afplakband voor zeer gevoelige ondergronden zoals behangen, ongeschilderd
vlies, ...
Voor binnentoepassing.

EIGENSCHAPPEN Zeer lichte kleefkracht.
Voor een strakke aflijning.
UV-bestendig.

GEBRUIK VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, proper, vast en vrij van vetten zijn, zonodig
reinigen.
Bekijk het aantal dagen dat de tape verwijderbaar is zonder lijmresten.
Test de tape op een onopvallende plaats vóór gebruik.

VERWERKING

Gebruik de tape minimum binnen de 6 maand na aankoop.
Verwijder de tape onder een hoek van 45 ° op een rustig en gelijkmatig
tempo.
De bovenvermelde informatie is gebaseerd op erkende testmethoden. De
gebruiker moet zelf de prestatie van de tape verzekeren of deze voldoet
aan de toepassing door zelf een test op voorhand uit te voeren.

KENMERKEN TECHNISCHE GEGEVENS Breedtes: 19 - 25 - 38 mm.
Lengte: 50 m.
Papiersoort: washi.
Lijmsoort: acrylaat.
Kleefkracht op staal: 0,60 N/cm.
Verwijderen binnen: 10 dagen.

VOORZORGSMAATREGELEN
EN
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Niet geschikt voor gebruik op koper, zink, natuursteen of gegalvaniseerde
oppervlakken.
Bewaar de tape in de originele verpakking in een droge en stofvrije ruimte met
minimale temperatuurschommelingen, bij voorkeur bij 21°C en 50% R.V.
Vermijd zonlicht en zware gewichten.

BOSS TAPE & RELAX BLUE
BLAUWE PROFESSIONELE MASKINGTAPE MET ZEER LICHTE KLEEFKRACHT.

Datum laatste wijziging: 2018-05-04

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven.Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het
product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid.Wij behouden het
recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te
passen zonder voorafgaand bericht.Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota
beschikbaar is (+32 (0) 56738210).
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