
APPLICATIONS Crème d'injection à base de silanes contre l'humidité ascensionnelle.

Par moyen d'injection, il se forme une barrière hydrofuge qui empêche que l'eau ascensionnelle monte.

CARACTÉRISTIQUES Prêt à l'emploi.

En phase aqueuse.

Peu odorant en non irritant

Mise en oeuvre aisé.

Action efficace (classe CSTC: A+ / A+ / A).

COMPOSITION LIANT silanen (80% matières actives)

SOLVANT de l'eau

APPLICATION CONDITIES

Mur intérieur ou extérieur en brique plein :

Forer d'un côté dans les joints et injecter.

Murs creux :

Forer et injecter aussi bien dans le mur interieur que le mur exterieur.

Murs en pierre naturelle, murs rempli, béton cellulaire, pierre agglomérée,...:

Forer et injecter dans la maçonnerie. Si la pierre est poreuse on peut injecter dans la pierre même.

PRÉPARATION

Murs intérieurs :

Enlevez les plinthes, le lambris et la maçonnerie.

Enlevez le plâtrage mal adhèrent jusqu'à une hauteur de 50cm au-dessus la zone atteinte d'humidité. Si le plâtrage 
n'est pas atteinte d'humidité, enlevez jusqu'au premier joint au-dessus du niveau de sol.

Meuler les mauvais joints jusqu'à une profondeur de 2 cm et réparer les avec du sable de Rhin et ciment.

Forer tous les 10cm des trous (horizontalement), dans le premier joint au-dessus du niveau de sol. Diamètre du 
foret : 12mm, profondeur de forage : 2cm moins que l'épaisseur du mur.

Murs extérieurs :

Meuler les mauvais joints jusqu'à une profondeur de 2 cm et réparer les avec du sable de Rhin et ciment.
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Forer tous les 10cm des trous (horizontalement), dans le premier joint au-dessus du niveau de sol. Diamètre du 
foret : 12mm, profondeur de forage : 2cm moins que l'épaisseur du mur.

Murs et coins avoisinants :

Forer tous les 10cm des trous, en biais mais horizontalement, jusqu'à une hauteur de 50cm au-dessus du point le 
plus élevé de la zone atteinte d'humidité. Diamètre du foret : 12mm, profondeur de forage : 2cm moins que 
l'épaisseur du mur.

Apres le forage :

Dépoussiérer les trous de forage avec un aspirateur ou si possible souffler les à l'aide d'un compresseur. Enlever des 
résidus de farine de forage dans les trous à l'aide d'une aiguille.

MISE EN OEUVRE

Les cartouches DRY-OUT s'utilisent avec un pistolet à cartouche classique, les bidons de 5l avec le DRY-OUT 
SYSTEME DE POMPAGE.

Testez le produit en combination avec le distributeur à pompe et/ou le système de pistolet à cartouche avant de 
commencer les travaux. De cette façon vous déterminez la pression à exercer pendant l'injection.

Insérer la buse jusqu'au fond de la trou, puis retirer de quelques centimètres. Appuyer doucement sur la manette 
et remplissez le trou de forage en retirant peu à peu le pistolet du trou jusqu'à 1 cm de la surface du mur.

Apres, étancher immédiatement les trous de forage avec un mortier de ciment, ce qui permet d'hydrofober aussi le 
mortier de ciment.

Finition:

Laisser sécher à fond (jusqu'à < 30%). En cas de doute, une mesure d'humidité est avisée.

Dépendant de l'application, peindre directement avec un system de peinture approprié, placez du repla fleece et 
enduisez la surface. Après séchage finir avec un voile ou système de peinture au choix.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

RENDEMENT

ca. 110 ml / mètre courant / 10 cm épaisseur de mur

TEMPS DE SÉCHAGE

Laisser sécher le mur avant de renduire. Temps de séchage moyen : 1 mois/1 cm d'épaisseur de mur.

Pendant le séchage des dépôts de sel peuvent apparaitre sur la surface. Un fois sèche on peut les enlever à l'aide 
d'une brosse dure.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Apres emploi à l'eau chaude et du savon.
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Apres emploi à l'eau chaude et du savon.

DONNÉES DE PISTOLAGE Ne s'applique pas.

CARACTÉRISTIQUES DENSITÉ 0.89 kg/l

POINT-ÉCLAIR > 100°C

EXTRAIT SEC en poids: 80%

TEINTES Blanc.

EMBALLAGES STANDARD cartouche de 310ml - bidon de 5l

DURÉE DE CONSERVATION Dans l'emballage fermé et original, DRY-OUT se conserve pendant au moins 12 moins après la date de production lors 
d'une température entre 10°C et 20 °C.

MESURES DE PRÉCAUTION ET DE 
SÉCURITÉ

Conserver à l'abri du gel.

Portez des gants protecteurs appropriés.

Sécurité et hygiène: consulter la fiche de sécurité.

Utiliser uniquement dans des endroits bien ventilés.

Sécurité et hygiène: consulter la fiche de sécurité.
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Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l'application du produit sont en dehors de notre 
appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. Informez-vous 
auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente (+32 (0) 56738210).
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