
APPLICATIONS Lissage des joints en mastic les plus courants (silicones, acryliques,
polyuréthane et MS-polymères).

CARACTÉRISTIQUES Mise en oeuvre facile.
Elimine les traces de graisse et autres impuretés.

COMPOSITION PIGMENT aucun
SOLVANT de l'eau

APPLICATION MISE EN OEUVRE

Vaporiser le produit sur le mastic séché, mouiller un doigt ou la spatule
avec le produit et lisser les joints avec le doigt ou la spatule.
Après formation de peau, rincer avec de l'eau pure dans le but d'enlever les
restes de produit du mastic et du support.

DILUTION

Prêt à l'emploi.
RENDEMENT

N'a pas d'application.
TEMPS DE SÉCHAGE

Ne laissez pas sécher PRODUIT DE LISSAGE JOINTS - BOSS sur le
support.
Après formation de peau, rincer avec de l'eau pure dans le but d'enlever les
restes de produit du mastic et du support.

DONNÉES DE
PISTOLAGE

N'a pas d'application.

CARACTÉRISTIQUES DENSITÉ 1 kg/l

TEINTES Incolore.

EMBALLAGES STANDARD 0,25 l

DURÉE DE
CONSERVATION

Dans l'emballage fermé et original, PRODUIT DE LISSAGE JOINTS - BOSS se
conserve pendant au moins 2 ans lors d'une température entre 5 °C et 25 °C.

PRODUIT DE LISSAGE JOINTS - BOSS
LISSAGE DES JOINTS EN MASTIC LES PLUS COURANTS.

Date dernière révision: 2018-05-08

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.Notre responsabilité se limite au produit
même; la mise en oeuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation.Nous nous
réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique
correspondante sans avertissement préalable.Demandez à notre service technique s'il n'y a pas une fiche
technique plus récente disponible (+32 (0) 56738210).
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DE SÉCURITÉ Ne pas appliquer en plein soleil.
Des résidus séchés peuvent provoquer une corrosion optique du mastic et des
matériaux avoisinants.
Sécurité et hygiène: consulter la fiche de sécurité.
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même; la mise en oeuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation.Nous nous
réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique
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