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Caresoft Refresh
Geconcentreerd onderhoudsmiddel voor gevernist en gelakt parket 
of andere houten vloeren.

TOEPASSINGEN Geschikt voor het opfrissen van oude, matte of zijdeglanzende, vernis- en laklagen op vloeren en parketten.

EIGENSCHAPPEN milieuvriendelijk

verhindert verdere slijtage

verlengt de levensduur van de afwerkingslaag

SAMENSTELLING OPLOSMIDDEL water

ACTIEVE STOF oppervlakte-actieve stoffen

GEBRUIK VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, vast en proper zijn.

Alle stof, gruis en loszittend vuil droog verwijderen met een stofzuiger of bezem.

Daarna met Caresoft Clean reinigen en voldoende laten drogen.

Hardnekkige vervuiling en eventuele restanten van eerdere lagen Caresoft Refresh verwijderen met Formule Mc 
(verdunning 1:3 met water), nadien grondig naspoelen met water. Voldoende laten drogen.

Raadpleeg eveneens de technische nota's van de beschreven voorbereidende producten.

VERWERKING

Het verdunde product aanbrengen in één laag met behulp van een zachte, vocht opnemende en niet pluizende 
doek. Verdeel gelijkmatig in de nerfrichting van het hout.

Op oudere ondergronden is het aangewezen om vooraf een test te zetten en de hechting te controleren.

VERDUNNING

1:1 verdunnen met water.

Afhankelijk van slijtage of vervuiling, concentratie Caresoft Refresh verhogen.

RENDEMENT

Varieert volgens de aard en omvang van de vervuiling.

DROOGTIJDEN

Laat minimum 2 uur drogen alvorens te betreden.

Belastbaar na 1 dag(en).

KENMERKEN DENSITEIT 1,013 kg/l

VISCOSITEIT uitlooptijd 12 s/DIN 53211 - 4 mm
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VERPAKKINGEN STANDAARD 1 l

BEWAARTIJD In ongeopende en originele verpakking is Caresoft Refresh minimum 1 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C 
en 35 °C.

VOORZORGSMAATREGELEN EN 
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Niet toepassen op onbehandeld hout.

Niet aanbrengen op reeds aangedroogde delen om risico op streepvorming te voorkomen.

Verandert de glans niet, of slechts in geringe mate, van matte en zijdeglanzende afwerklagen. Kan wel de glans 
verhogen van ultramatte afwerkingen.

Gedurende de droging vocht en stof vermijden.

Niet geschikt voor geoliede vloeren, spiegels, marmer of slipvaste oppervlakken.

Niet geschikt voor laminaat, pvc, keramische tegels en kunststofoppervlakken.

Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.
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Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze 
aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag 
bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota (+32 (0) 56738210).

Datum laatste wijziging: 17/01/2022
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