
FICHE TECHNIQUE
001983

Prime Colorstain
Lasure transparente teintée en phase solvant pour boiseries 
intérieures.

APPLICATIONS Teinture pour des boiseries intérieures non traitées comme des meubles, parquet, revêtements de parois et plafonds 
en bois...

CARACTÉRISTIQUES Peut être fini avec des vernis en phase aqueuse et en phase solvant.

Colore de manière égale, sans taches.

Aspect mat.

Accentue la texture et le dessin du bois. 

COMPOSITION LIANT huile résine alkyde

PIGMENT pigments transparents inaltérables

SOLVANT white spirit et analogues

APPLICATION PRÉPARATION

Le support doit être sec, propre, solide et exempt de graisse, de cire et d'autres encrassements, si nécessaire 
nettoyer.

Poncer le bois non traité avec du papier de verre fin (grain P220) en suivant le fil du bois, puis dépoussiérer à fond.

Des essences de bois à absorption inégale, comme le hêtre peuvent donner un aspect barbouillé. Un meilleur 
résultat est obtenu en isolant avec le vernis VERNITHANE, dilué  1:1 au white spirit.

MISE EN OEUVRE

Bien secouer la boîte avant emploi.

Appliquer Prime Colorstain à la brosse à vernir plate, en suivant le fil du bois. Laisser agir pour 10 minutes.

Essuyer le Prime Colorstain encore humide avec un chiffon propre, trempez dans le Prime Colorstain, dans le sens 
de longueur des nervures.

Travailler lé par lé et renouveler régulièrement les chiffons.

L'essuyage du produit n'est pas une nécessité, mais procure l'aspect le plus décoratif.

Ne pas poncer la couche de Prime Colorstain.

Après séchage finir avec un vernis en phase aqueuse ou en phase solvant.

Poncer (grain 220) les fibres de bois relevées après l'application de la première couche de finition.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

RENDEMENT

25 - 30 m²/l par couche.

TEMPS DE SÉCHAGE
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Hors poussières après environ 1 heures.

Recouvrable après 24 heures.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement après emploi au White Spirit.

DONNÉES DE PISTOLAGE Ne s'applique pas.

CARACTÉRISTIQUES DENSITÉ 0.83 kg/l

POINT-ÉCLAIR 35 - 40 °C

TAUX DE BRILLANCE mat

EXTRAIT SEC en volume: environ 16 %

TEINTES 4 couleurs standard: noyer (2) , palissandre (5), meranti (7), chêne léger (8)

Toutes les couleurs peuvent être teintées par le système MY-MX.

Ces couleurs ont toujours une fonction de guidage. La précision des couleurs exacte ne peut pas être 
attendue. Le résultat dépend de la couleur, de l’absorption et de la réaction des essences de bois.

EMBALLAGES STANDARD 0,25 l - 1 l

MY-MX base TR: 0,25 l - 0,5 l - 1 l - 2,5 l

DURÉE DE CONSERVATION Dans l'emballage fermé et original, Prime Colorstain se conserve pendant au moins 3 ans lors d'une température entre 
5 °C et 35 °C.

MESURES DE PRÉCAUTION ET DE 
SÉCURITÉ

Inflammable

L'absorption de la couleur dépend de l'absorption du support. Si possible, il est conseillé de faire un test au préalable 
afin de pouvoir juger la couleur.

Bien aérer et ventiler l'endroit après l'application.

En cas de manque de lumière du jour, un jaunissement des teintes claires est possible à la longue. Ceci est inhérent 
aux peintures à base d'alkyde et n'a pas de conséquences techniques.

Sécurité et hygiène: consulter la fiche de sécurité.
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Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l'application du produit sont en dehors de notre 
appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. Informez-vous 
auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente (+32 (0) 56738210).
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