
FICHE TECHNIQUE
000252

Dvt-Laque
Additif retardant pour laques en phase aqueuse.

APPLICATIONS Des peintures à base d'eau qui doivent prendre plus lentement (grandes superficies, par temps chaud ou venteux, ....) 
sans diluer la peinture.

Peut être appliqué dans toutes les laques en phase aqueuse tels que Hybride PU Mat, Hybride PU Satin, Satineau, 
Matineau,...

CARACTÉRISTIQUES Moins de risque de reprises sur des surfaces critiques ou superficies grandes.

Pas d'influence néfaste sur les propriétés d'application de la peinture.

La viscosité de la peinture reste pratiquement inchangée.

Prolongement considérable du temps ouvert, même en cas de dosage minime

COMPOSITION LIANT agents épaississants spécifiques

PIGMENT aucun

SOLVANT glycols àévaporation lente 

APPLICATION PRÉPARATION

Consultez la fiche technique de l'émail appliqué.

MISE EN OEUVRE

Comme additif dans des laques extérieures (p. ex. Satineau):

- ajouter environ 2%.

Comme additif dans des émaux intérieurs (p.ex. Hybride PU Satin, Boss-hybride):

- ajouter au max. 5%

DILUTION

Prêt à l'emploi.

RENDEMENT

ajouter 2 à 5 % 

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage et dureté finale de la peinture seront prolongé considérablement par addition de Dvt-Laque

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement après l'usage à l'eau.
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Dvt-Laque
Additif retardant pour laques en phase aqueuse.

APPLICATION

DONNÉES DE PISTOLAGE Ne s'applique pas.

CARACTÉRISTIQUES DENSITÉ 1.04 kg/l

POINT-ÉCLAIR ne s'applique pas

EXTRAIT SEC en volume: environ 4 %

TAUX DE LIANT en volume: environ 3.7%

TEINTES Incolore.

EMBALLAGES STANDARD 125ml

(en cas de dosage de 5% : convenable pour 2.5l émail à base d'eau)

DURÉE DE CONSERVATION Dans l'emballage fermé et original, Dvt-Laque se conserve pendant au moins 1 an lors d'une température entre 5 °C et 
35 °C.

MESURES DE PRÉCAUTION ET DE 
SÉCURITÉ

Température minimale d'application : 10 °C.

Ne pas appliquer lors d'un degré d'humidité relatif de plus de 85 %.

Ajouter Dvt-Laque à la peinture augmente la sensibilité à l'eau de cette peinture. Ajouter seulement dans des 
circonstances où le temps ouvert n'est pas assez long.

Il faut attendre un peu plus long avant d'atteindre la brillance finale et la dureté si on a ajouter Dvt-Laque à la peinture.
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Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l´application du produit sont en dehors de notre 
appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d´adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. La dernière version 
de la fiche technique est toujours disponible sur https://technischeinfo.boss.be ou informez-vous auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente +32 
(0)56738210.

Date dernière révision: 04/07/2023

2/2


