
FICHE TECHNIQUE
030067

Stone Art
Peinture décorative à effet de pierre granulé pour des applications 
à l'intérieur.

APPLICATIONS Peinture décorative texturée pour créer un look béton, un effet rouille ou un aspect vieilli, semblable à celui de la 
pierre, sur des murs, des portes, des meubles et d'autres surfaces à l'intérieur.

CARACTÉRISTIQUES Donne un relief irrégulier, semblable à celui de la pierre.

Peut être fini avec le vernis (semi-)transparent Stone Top pour des effets de couleur supplémentaires.

Peinture texturée à base d'argile et de charges minérales.

Stone Art est conforme au label de qualité de l’air intérieur et a acquis un score A+.

COMPOSITION LIANT copolymère acrylique en dispersion

PIGMENT charges minérales adaptées

SOLVANT de l'eau

APPLICATION PRÉPARATION

Le support doit être sec, solide et propre, au besoin nettoyer et/ou réparer.

Couches poudreuses, efflorescences de sel

Eliminer à sec autant possible

Supports peints à bonne adhérence

Ne pas nettoyer les anciennes peintures poreuses à l'eau. Anciennes peintures non-poreuses (lavables) : nettoyer 
avec de l'eau et Formule Mc Neutral.

Anciennes peintures alkydes : nettoyer avec de l'eau et Formule Mc Neutral, puis dépolir .

Consultez aussi les fiches techniques des produits de préparation.

COUCHE DE FOND

Choisissez une couche de fond approprié au support. Évitez les couches de fond à base d'alkyde si vous finissez le 
Stone Art avec un vernis transparent ou légèrement teinté. Pour les murs nous recommandons Stucprimer Hydro.

Appliquer une couche de fond Stucprimer Hydro au rouleau sur un support préparé. Celle-ci peut isoler des 
suintements éventuels du support et en plus elle a de bonnes caractéristiques de fixation et adhérence.

MISE EN OEUVRE

Appliquer une couche de Stone Art au Boss Roll Fine.

Bien serrer et répartir dans toutes les directions. Ne travaillez pas en plans droits, mais en forme de grappe. Ne 
laissez pas de zones nues.

Polir légèrement après env. 10 minutes (20°C) avec une spatule à effet avec manche.

De différentes finitions sont possibles avec le vernis (semi-)transparent Stone Top, Decofinish Mat, Metallic Chic,...
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DILUTION

Prêt à l'emploi.

RENDEMENT

3 à 3.5 m²/l par couche.

TEMPS DE SÉCHAGE

Tous les temps de séchage dépendent fortement de la température et de l'humidité de l'air.

Hors poussières après 1 à 3 heures.

Recouvrable après 8 heures.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement après l'usage à l'eau.

DONNÉES DE PISTOLAGE Uniquement applicable avec la technique Stone Art Stuc.

M8 Compact Push Pump:

• pression de la pompe: 0,6
• gicleur: 4 mm
• pression d'air compresseur: 1,5 à 2 bar

Toujours finir avec le couteau à stuc selon la technique souhaitée.

CARACTÉRISTIQUES DENSITÉ 1.70 kg/l

POINT-ÉCLAIR ne s'applique pas

EXTRAIT SEC en volume: environ 59 %

TAUX DE LIANT en volume: environ 18.4%

PERMÉABILITÉ À LA VAPEUR D'EAU V2 - Sd 0.61 m (en respectant le rendement indiqué) - classification selon NBN 
EN ISO 7783

WATERDOORLAATBAARHEID W3 - 0.01 kg/(m² x h0.5) classification selon NBN EN 1062-3

VOS Valeur limite en UE pour ce produit (Cat. A/l): 200 g/l. Ce produit contient au 
maximum 3 g/l COV.

TEINTES Peut être teinté via MY-MX dans une collection de couleur fixe de 17 couleurs, en 30 combinaisons avec Stone Top du 
nuancier.

Plus de possibilités de couleurs via le labo.

EMBALLAGES MY-MX base X: 0,75 l - 2,5 l - 4 l - 10 l

DURÉE DE CONSERVATION Dans l'emballage fermé et original, Stone Art se conserve pendant au moins 1 an lors d'une température entre 5 °C et 
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35 °C.

MESURES DE PRÉCAUTION ET DE 
SÉCURITÉ

Température d'application minimale : 10 °C.

Conserver à l'abri du gel.

N'utilisez pas de peintures alkydes comme couche de fond. Cela peut provoquer un jaunissement du vernis.

Sécurité et hygiène: consulter la fiche de sécurité.
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Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l´application du produit sont en dehors de notre 
appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d´adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. La dernière version 
de la fiche technique est toujours disponible sur https://technischeinfo.boss.be ou informez-vous auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente +32 
(0)56738210.

Date dernière révision: 29/03/2024
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