
FICHE TECHNIQUE
000425

Peinture A Base De Caoutchouc Chlore

Peinture résistante aux produits chimiques et à l'eau.

APPLICATIONS Murs à l'intérieur dans l'industrie chimique ou alimentaire qu'on nettoie régulièrement à l'eau ou au produits 
chimiques légères. Surfaces de murs horizontales à l'extérieur qui doivent être imperméabilise.

CARACTÉRISTIQUES Bonne fluidité.

Résistance élevée à l'humidité et aux intempéries.

Imperméable pour l’eau.

Haute résistance aux acides et à l'alcali.

COMPOSITION LIANT acrylique en solution à séchage physique

PIGMENT le dioxyde de titane rutile et des matières de charge

SOLVANT white spirit

APPLICATION PRÉPARATION

Le support doit être sec, solide et propre.

MISE EN OEUVRE

Appliquer Peinture A Base De Caoutchouc Chlore en 3 couches à la brosse, rouleau ou au pistolet directement sur 
un support poreux.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

RENDEMENT

5 - 7 m²/l par couche.

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage est fortement déterminé par la température et l'épaisseur de la couche en question

Hors poussières après 3 à 6 heures.

Recouvrable après 24 heures à 48 heures.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement après emploi au White Spirit.

DONNÉES DE PISTOLAGE Des informations plus détaillées suivront.

CARACTÉRISTIQUES DENSITÉ 1.15 kg/l

VISCOSITÉ 0.40 - 0.50 Pa.s (Physica 2500/s, 23°C)

POINT-ÉCLAIR 35 - 40 °C

TAUX DE BRILLANCE Satiné - 20 - 40 (150µ, ASTM 60°)

EXTRAIT SEC en volume: environ 37 %
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Peinture A Base De Caoutchouc Chlore

Peinture résistante aux produits chimiques et à l'eau.

TAUX DE LIANT en volume26.1%

VOS Valeur limite en UE pour ce produit (A/i): 500 g/l (2010). Ce produit contient au 
maximum 500 g/l COV.

TEINTES Blanc.

Des teintes légères sont teintables sur le système MY-MX à partir du blanc.

Teintes claires sur demande via le laboratoire.

EMBALLAGES STANDARD 1 l - 2,5 l

MY-MX Teintes légères à partir du blanc standard: 1 l - 2,5 l

DURÉE DE CONSERVATION Dans l'emballage fermé et original, Peinture A Base De Caoutchouc Chlore se conserve pendant au moins 3 ans lors 
d'une température entre 5 °C et 35 °C.

MESURES DE PRÉCAUTION ET DE 
SÉCURITÉ

En cas de températures basses, stocker sur une température ambiante, 24 heures avant application.

Peinture A Base De Caoutchouc Chlore ne convient pas pour des piscines, des étangs ou autre influence sous-marine 
continue.

Cette peinture prend vite. Appliquer grassement et travailler vite surtout à l'application de la 2ième et la 3ième 
couche.

Ne pas appliquer sur des supports lisses, non poreux.

Inflammable

Sécurité et hygiène: consulter la fiche de sécurité.
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Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l'application du produit sont en dehors de notre 
appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. Informez-vous 
auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente (+32 (0) 56738210).

Date dernière révision: 28/09/2021
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