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Technische nota

Noot: Deze technische gegevens werden ons verstrekt door onze leverancier.  Wij nemen bijgevolg geen verantwoordelijkheid voor de echtheid ervan.

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan
vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor onze producten en de samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende
technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (056/738
210).
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FINE SURFACE POLYFILLA
Polyfilla

OMSCHRIJVING
Een universele houtplamuur op synthetische basis voor de doe-het-zelver, geschikt voor alle
plamuurkarweien op hout, binnen.

TOEPASSINGSGEBIED
Bijwerken van bestaand schilderwerk.
Plamuren van nerven en poriën.
Alleen binnenshuis te gebruiken.

VERWERKING
Maak het te behandelen oppervlak goed schoon en volledig droog.  Strijk de pasta dun en
gelijkmatig uit met een spatel of een plamuurmes.  Na droging van ca. 1uur (droogt wit op) even
schuren en het oppervlak is gereed voor grondverven en afschilderen.
Pot na gebruik goed sluiten.

TECHNISCHE GEGEVENS
•  Verpakking: 12 x 250 gr (tube)

18 x 500 gr (pot)
•  Bewaren: In gesloten toestand zeer lang houdbaar.

 Vorstvrij bewaren
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