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Technische nota

Noot: Deze technische gegevens werden ons verstrekt door onze leverancier.  Wij nemen bijgevolg geen verantwoordelijkheid voor de echtheid ervan.

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan
vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor onze producten en de samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende
technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (056/738
210).
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LIJMVERWIJDERAAR
Polyfilla

OMSCHRIJVING
Lijmverwijderaar voor wand en vloer.

TOEPASSINGSGEBIED
Voor het verwijderen van hardnekkige lijmresten van vloerbedekking, textiel- en
vinylwandbekleding.

VERWERKING
Vloerbedekking:  In banen snijden en lostrekken.
Wandbekleding: Lostrekken.
Achtergebleven lijmresten en resten van bekleding ruim instrijken.  10 minuten laten inwerken.
Daarna wegsteken met behulp van een plamuurmes en nawassen met water.
Bij toepassing op vinylvloerbedekkingen vooraf perforeren en daarna ruim instrijken.
Na ca. 15 minuten kan de vloerbedekking worden weggestoken.
Indien nodig kan de behandeling worden herhaald.
Op bepaalde watergedragen vloerlijmen kan de werking wat minder zijn.
Een proefstukje doen of de behandeling herhalen door een nieuwe laag lijmverwijderaar op de
eerste, nog niet droge laag, aan te brengen.

TECHNISCHE GEGEVENS
•  Waarschuwingen: Spatten op de huid direct verwijderen en nawassen met water en zeep.

Alleen te gebruiken in een goed geventileerde ruimte.
Verpakking niet in de zon plaatsen.
Nooit bij een open vuur werken.
Buiten bereik van kinderen houden.

•  Verbruik: Afhankelijk van de dikte van de lijmlaag en de ondergrond.  Ca. 0,5 – 1 liter / m².
•  Verpakking: 6 x1 L

 4 x 2,5 L
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