
blz :1/1

Technische nota

Noot: Deze technische gegevens werden ons verstrekt door onze leverancier.  Wij nemen bijgevolg geen verantwoordelijkheid voor de echtheid ervan.

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan
vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor onze producten en de samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende
technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (056/738
210).
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POLYCLENS
Polyfilla

OMSCHRIJVING
Middel voor het reinigen van gebruikte kwasten en verfrollers.

TOEPASSINGSGEBIED
Het reinigen van gebruikte kwasten en verfrollers.
Het ontvetten van staal vb. motoren.
Het buigen van hardboard.
Het verwijderen van teer en kauwgom.
Voor het oplossen van olie, vet, lijm, teer en alle verven.
Het schoonmaken van handen.

VERWERKING
Giet wat vloeistof in een glazen potje of metalen blikje (nooit in een plastiek bakje).  Het product
tast plastiek aan.  De benodigde hoeveelheid voor behandeling van een normale
kwast: +- 15 à 20 cc.  Laat het goed in de kwast inwerken en masseer de haren.
Uitspoelen en kwast masseren onder stromend water, totdat alle sporen van de kwastenreiniger
verdwenen zijn.
Kwast na reiniging drogen en opbergen voor volgend gebruik.

TECHNISCHE GEGEVENS
•  Bewaren: product is vluchtig, dus blik in gesloten toestand bewaren.
•  Waarschuwing: gevaarlijk bij open vuur.
•  Verpakking: blik 375 ml (12 in een karton)
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