
FICHE TECHNIQUE
6810

TOILE DE PEINTRE AVEC ENDUIT

Toile traditionnelle en coton revêtu d'enduit légèrement texturée. 

APPLICATIONS Revêtement pour murs et plafonds intérieurs.

Application principale sur des supports avec des fissures quotidiennes ou une d'absorption inégale.

Matériel de base pour les artiste peintres. 

CARACTÉRISTIQUES Recouvre des petites fissures et des petites lézardes. 

La toile rétrécit, commandez toujours environ 5 % en plus. 

COMPOSITION GÉNÉRAL contexture de lin

à 100% coton

colle: une couche de colle de peau

peinture: une couche, à base de lin

APPLICATION PRÉPARATION

Le support doit être sec, stable, propre et très lisse, au besoin nettoyer et/ou réparer et/ou niveler.

Supports non traités

Doit être exempt de poussières, encrassements ou grains.

Niveler des inégalités éventuelles avec un reboucheur ou enduit adéquat.

Supports peints à bonne adhérence

Ne pas nettoyer les anciennes peintures poreuses à l'eau. Anciennes peintures non-poreuses (lavables) : nettoyer 
avec de l'eau et FORMULE MC NEUTRAL.

Anciennes peintures alkydes : nettoyer avec de l'eau et FORMULE MC NEUTRAL, puis dépolir .

COUCHE DE FOND

Après les préparations adéquates, appliquer une couche de BISOL.

Consultez aussi les fiches techniques des produits de préparation.

MISE EN OEUVRE

Encoller les murs.

Coller TOILE DE PEINTRE AVEC ENDUIT avec COLLE UNIVERSELLE MURALE avec une consommation de ca. 150 à 
200 gr/m². 

Apres séchage complet (au moins 24 heures), on peut finir la toile de peintre avec une couche de fond BOSSPRIM 
et selon le de taux de brillant souhaité avec BOSSFLOW MAT, BOSSFLOW SILK,...
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FICHE TECHNIQUE
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TOILE DE PEINTRE AVEC ENDUIT

Toile traditionnelle en coton revêtu d'enduit légèrement texturée. 

CARACTÉRISTIQUES DONNÉES TECHNIQUES fil de chaine: 15 fils/cm

fil de trame: 12,5 fils/cm

poids spécifique: ± 340 g/m²

Rouleaux de 30 mètres de long et en largeurs de diverses 2,10 m (*), 2,40 m, 3,10 
m, 4,10 m et 4,85 m.

Des découpages sont possibles.

(*) La largeur de 2,10 m est fabriquée machinalement. Il est recommandé de ne 
pas utiliser cette largeur à côté des autres largeurs du fait qu'une légère 
différence de structure est possible.

MESURES DE PRÉCAUTION ET DE 
SÉCURITÉ

Comme les textiles en coton ont tendance à rétrécir au séchage de la colle, il y lieu de commander ca. 5% en plus.
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Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l'application du produit sont en dehors de notre 
appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. Informez-vous 
auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente (+32 (0) 56738210).

Date dernière révision: 01/09/2020
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