
TECHNISCHE FICHE
6810

SCHILDERDOEK GEPLAMUURD

Traditioneel katoenen schilderdoek bekleed met plamuur, lichtjes 
gestructureerd.

TOEPASSINGEN Bekleding voor muren en plafonds binnen.

Wordt hoofdzakelijk gebruikt op ondergronden met terugkerende haarscheurtjes of ongelijkmatige inzuiging.

Basismateriaal voor kunstschilders.

EIGENSCHAPPEN Overspant scheurtjes en barstjes.

Schilderdoek krimpt, altijd ca. 5% meer bestellen.

SAMENSTELLING ALGEMEEN lijnwaadbinding

100% katoen

lijmlaag: 1 laag natuurlijke huidenlijm

verf: 1 laag, op basis van lijnolie

GEBRUIK VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, vast, proper en zeer egaal zijn, zonodig reinigen en/of herstellen en/of uitvlakken.

Onbehandelde ondergronden

Vrij maken van stof, vuil of korrels

Eventuele oneffenheden bijplamuren met een passend vulmiddel of plamuur.

Geschilderde ondergronden met goede hechting

Oude poreuze dispersieverven niet afwassen, niet poreuze (afwasbare) dispersieverven reinigen met water en 
FORMULE MC NEUTRAL.

Oude alkydverven, reinigen met water en FORMULE MC NEUTRAL, daarna mat schuren.

GRONDLAAG

Breng na de gepaste voorbereiding een laag BISOL aan.

Raadpleeg eveneens de technische nota's van de beschreven voorbereidende producten.

VERWERKING

Muren inlijmen.

SCHILDERDOEK GEPLAMUURD lijmen met UNIVERSELE WANDLIJM met een verbruik van ca. 150 à 200 g / m².

Na volledige droging (minimum 24 uur), kan het schilderdoek afgewerkt worden met een grondlaag BOSSPRIM en 
volgens de gewenste glansgraad met BOSSFLOW MAT, BOSSFLOW SILK,...
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KENMERKEN TECHNISCHE GEGEVENS draden ketting: 15 dr/cm

draden inslag: 12,5 dr/cm

soortelijk gewicht: ± 340 g/m²

Rollen van 30 meter lang en in breedtes van 2,10 m (*), 2,40 m, 3,10 m, 4,10 m, 
4,85 m.

Afsnijdingen zijn mogelijk.

(*) Breedte van 2,10 m wordt machinaal gemaakt. Het is aangeraden om deze 
breedte niet te gebruiken naast een van de andere breedtes, daar er een licht 
strcutuurverschil kan zijn.

VOORZORGSMAATREGELEN EN 
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Schilderdoek op basis van katoen vertoont bij droging, na aanbrengen, een lichte neiging tot krimp. Het is daarom 
aangewezen de maten ca. 5% te overmeten.
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Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze 
aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag 
bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota (+32 (0) 56738210).

Datum laatste wijziging: 01/09/2020

2/2


