
Technisch overzicht

Laminaat TrendtimeLaminaat TrendtimeLaminaat TrendtimeLaminaat Trendtime

Trendtime 1Trendtime 1Trendtime 1Trendtime 1 Trendtime 2Trendtime 2Trendtime 2Trendtime 2 Trendtime 3Trendtime 3Trendtime 3Trendtime 3

ProdukteigenschappenProdukteigenschappenProdukteigenschappenProdukteigenschappen
Maten / mm 1285 x 158 x 8 850 x 95 x 8 505 x 101 x 8

Aantal / m² per pak 8 / 1,624 26 / 2,1 26 / 1,326

pakken / m² per pallet 45 / 73,09 25 / 52,49 35 / 46,41

Gewicht per pak / pallet in kg 12,28 / 552,57 15,87 / 396,81 10,03 / 350,89

Gebruik / afwerkingen - eigenschappen (keuringsnorm)Gebruik / afwerkingen - eigenschappen (keuringsnorm)Gebruik / afwerkingen - eigenschappen (keuringsnorm)Gebruik / afwerkingen - eigenschappen (keuringsnorm)
Gebruikersklasse EN 13329 32 32 32

Slijtage EN 13329 AC 4 = IP ≥  4000 AC 4 = IP ≥  4000 AC 4 = IP ≥  4000

Stootvastheid EN 13329 (EN 438-2, 11/12) IC 2 = ≥  12 N / 1600 mm IC 2 = ≥  12 N / 1600 mm IC 2 = ≥  12 N / 1600 mm

Vlekbestendigheid EN 13329 (EN 438-2, 15) Groep 1 en. 2  = graad 5 Groep 1 en. 2  = graad 5 Groep 1 en. 2  = graad 5

Groep 3 en. 4 = graad 4/5 Groep 3 en. 4 = graad 4/5 Groep 3 en. 4 = graad 4/5

Bestendig tegen sigarettengloed EN 13329 (EN 438-2, 18) graad 4 graad 4 graad 4

Verschuiven van meubelpoten EN 13329 (EN 424) geen zichtbare veranderingen geen zichtbare veranderingen geen zichtbare veranderingen

Belasting van rollen onder stoelen EN 13329 (EN 425) geen zichtbare veranderingen geen zichtbare veranderingen geen zichtbare veranderingen

Krasbestendigheid (EN 438-2, 14) 3,5 - 4,5 N 3,5 - 4,5 N 3,5 - 4,5 N

Zwellen van de dikte EN 13329 10% 10% 10%

Verbetering van de randzwelling ten opzichte van EN 13329 (fabrieksnorm) 60% 60% 60%

Lichtechtheid EN 13329 (EN ISO 105-B02) trede ≥  6 trede ≥  6 trede ≥  6

Lichtechtheid EN 13329 (EN 20105-A02) trede ≥  4 trede ≥  4 trede ≥  4

Gladheid EN 14041 (DIN EN 13893)  µ ≥  0,3 / DS  µ ≥  0,3 / DS  µ ≥  0,3 / DS

Glijremming hellend vlak ( DIN 51130) R 9 R 9 R 9

MilieuMilieuMilieuMilieu
Formaldehyde (E1 = 0,1ppm) ≤  0,05 ppm ≤  0,05 ppm ≤  0,05 ppm

Milieuzegel  RAL-UZ38  "Blauer Engel" voldaan voldaan voldaan

LGA "test op schadelijke stoffen" voldaan voldaan voldaan

Afvalverwerking: als materiaal en energie als materiaal en energie als materiaal en energie

Oud hout V, KrW-/AbfG, test op geschiktheid als secundaire brandstof bruikbaar bruikbaar bruikbaar

Bouwfysische eigenschappenBouwfysische eigenschappenBouwfysische eigenschappenBouwfysische eigenschappen
Warmteweerstand  DIN EN 12664:2001 zonder ondervloer 0,0477 m²*K/W  0,0477 m²*K/W  0,0477 m²*K/W  

Warmtegeleiding  DIN EN 12664:2001 zonder ondervloer 0,164 W/(m*K) 0,164 W/(m*K) 0,164 W/(m*K)

Brandklasse   EN 13501-1 Cfl - s1 Cfl - s1 Cfl - s1

Verbetering loopgeluiden (ISO 140-8)  ∆ LW tot 18 db met Duo Protect tot 18 db met Duo Protect tot 18 db met Duo Protect

TolerantiesTolerantiesTolerantiesToleranties EisenEisenEisenEisen
Dichtheid van de basisplaat   ( ≥  825 Kg/m³) ≥  900 Kg/m³ ≥  900 Kg/m³ ≥  900 Kg/m³ 

Haaksheid  van de elementen EN 13329 ≤  0,20 mm ≤  0,10 mm ≤  0,10 mm ≤  0,10 mm

Bepaling van de rechtheid van de kanten EN 13329 ≤  0,3 mm/m ≤  0,1 mm/m ≤  0,1 mm/m ≤  0,1 mm/m

Vlakheid van de bovenkant EN 13329 gemiddeld ≤ 0,10 mm gemiddeld ≤ 0,05 mm gemiddeld ≤ 0,05 mm gemiddeld ≤ 0,05 mm

max ≤ 0,15 mm max ≤ 0,10 mm max ≤ 0,10 mm max ≤ 0,10 mm 

open voegen tussen twee elementen gemiddeld ≤ 0,15 mm gemiddeld ≤ 0,05 mm gemiddeld ≤ 0,05 mm gemiddeld ≤ 0,05 mm

max ≤ 0,20 mm max ≤ 0,10 mm max ≤ 0,10 mm max ≤ 0,10 mm 

Strookverspringing geen ± 2 mm ± 2 mm ± 2 mm

Certificaten / testrapportenCertificaten / testrapportenCertificaten / testrapportenCertificaten / testrapporten
LGA "kwaliteits certificaat" Nr. 1251 Nr. 1251 Nr. 1251

LGA "getest op schadelijke stoffen" Nr. 133 01 Nr. 133 01 Nr. 133 01

LGA testbericht over kwaliteitscertificaat IWQ MBL 734 1809 IWQ MBL 734 1809 IWQ MBL 734 1809

     EN 14041      EN 14041      EN 14041
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