
TECHNISCHE FICHE
007225

Isorust
Roestomvormer

TOEPASSINGEN Iso rust kan aangebracht worden op ijzer en staal vóór het schilderen of herschilderen

EIGENSCHAPPEN Verbetert de hechting van verven.

Niet giftig.

GEBRUIK VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, proper, vast, vrij van vetten en andere onzuiverheden zijn, zonodig reinigen.

Verroeste ondergrond:

Grondig schuren met grof schuurpapier of stalen borstel.

Oude verflagen in slechte staat:

Volledig verwijderen (afbranden of afbijten met Paint'Off Instant).

VERWERKING

Isorust in één laag aanbrengen met een stugge borstel.

Isorust op niet geroeste delen, verwijderen met een vochtige spons.

Binnen de 48 uur beschermen met geschikt verfsysteem.

VERDUNNING

Gebruiksklaar.

RENDEMENT

24 m² /l

DROOGTIJDEN

Binnen de 48 uur beschermen met geschikt verfsysteem.

Stofdroog na ongeveer 0 uur.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.

SPUITGEGEVENS Niet van toepassing.

KENMERKEN DENSITEIT 1,02 kg/L

VISCOSITEIT 12 - 16 Ford cup n° 4

VLAMPUNT niet van toepassing
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KLEUREN Melkachtig.

VERPAKKINGEN STANDAARD 0,1 l - 0,5 l

BEWAARTIJD In ongeopende en originele verpakking is Isorust minimum 1 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5°C en 35 °C.

VOORZORGSMAATREGELEN EN 
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Vorstvrij bewaren.

Eventuele spatten wegnemen met een oplossing van 1 deel bleekwater met 4 delen water.

Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

NV BOSS paints, Nijverheidstraat 81, 8791 Beveren-Leie (Waregem)
www.boss.be - info@boss.be - 056 738 200 

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze 
aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag 
bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota (+32 (0) 56738210).

Datum laatste wijziging: 06/05/2021

2/2


