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Technische nota 
 

 
Noot: Deze technische gegevens werden ons verstrekt door onze leverancier.  Wij nemen bijgevolg geen verantwoordelijkheid voor de echtheid ervan. 
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PATENT 
Arte 

 
 
OMSCHRIJVING 
Patent is een milieuvriendelijke struktuurmuurbekleding voor het afwerken van wanden en 
plafonds.  Het is een onschadelijk alternatief voor glasweefsel.  Patent is te overschilderen met alle 
niet overgepigmenteerde binnendispersies. 
 
TOEPASSINGSGEBIED 
Voor nieuwbouw en renovatie.  Zowel voor privaatwoningen als openbare gebouwen, hotels, 
kantoren, ziekenhuizen, scholen, enz… 
Kan op elke vlakke ondergrond verwerkt worden. 
 
VERWERKING 
Lijm: Universele wandlijm of Metyl Special (200 gr / 4 liter water) + 20% universele wandlijm 
(gemakkelijk afstripbaar). 
Plaatsing: De lijm met een lamsvelrol op de muur aanbrengen.  De banen, met de vlieszijde naar 
buiten opgerold, in de lijm leggen en met een gummirol of plastic spatel aandrukken.  Het 
overtollige materiaal boven en beneden met een spatel en cuttermes afsnijden.  Volgende banen 
naad tegen naad kleven.  Binnen- en buitenhoeken overlappend kleven en dubbel doorsnijden. 
Schilderen: Na droging (korte droogtijd van 3 uur) kan de gewenste latex- of acrylverf aangebracht 
worden. 
 
TECHNISCHE GEGEVENS 
• Eigenschappen:  - maatvast, plaatsing door inlijmen van de wand. 
 - 100% afwasbaar. 
 - plaatsing met universele wandlijm, laag verbruik. 
 - ademend. 
 - krasvrij. 
 - naadloos te behangen. 
 - overspant kleine scheurtjes en barstjes. 
 - gemakkelijk te overschilderen met latex- en acrylverven. 
 - moeilijk ontvlambaar B1 (volgens DIN 4102), M1. 
 - droog afstripbaar (zelfs na meerdere verflagen). 
 - milieuvriendelijk: geproduceerd volgens de strenge RAL normen, onder  
    toezicht van het instituut FhG/WKI in Braunschweig. 
 - Vrij van formaldehyde, zware metalen, vluchtige weekmakers, CFK’s,  
    vinylchloride en chloor- en aromahoudende oplosmiddelen. 
• Afmetingen rollen: lengte 25 meter, breedte 1,06 meter (26,5 m²). 
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