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PATENTVLIES 

Arté 
 
 
DESCRIPTIF 
Patentvlies (voile Patent) est un voile non tissé à base de cellulose et de polyester, sans pvc en sans 
produits nocifs. 
 
APPLICATION 
Patentvlies est utilisé sur murs et plafonds pour cacher de très petites rugosités, des petites fissures 
et crevasses dans le fond aussi bien dans des nouvelles constructions que dans la rénovation, dans le 
privé, les édifices publics, hôtels, administrations, hôpitaux, écoles etc..... 
Le voile s’applique sur n’importe quel fond absorbant et lisse. 
 
MODE D’EMPLOI 
Colle: Utiliser la colle Universelle Murale. 
Pose: Encoller le mur avec un rouleau à peindre, en travaillant lé par lé.  Poser le voile dans la colle 
avec le côté traité (plus obscure) restant visible.  Maroufler avec une spatule plastique ou rouleau en 
caoutchouc pour enlever le surplus de colle ou les bulles d’air.  Enlever le matériel superflu en haut 
et en bas à l’aide d’un cutter.  Procéder de suite en posant les lés bord à bord.  Eventuellement dans 
les coins superposer et couper les 2 couches. 
Peindre: Après séchage on peut appliquer une première couche de peinture.  Patentvlies peut être 
peint avec n’importe quelle peinture en dispersion, toutefois ne pas appliquer une peinture mate 
pour la première couche. 
 
DONNEES TECHNIQUES 
Particularités : - Patentvlies est stable et se pose par encollage du fond. 
 - Se colle à la colle Universelle Murale, consommation réduite. 

 - Résultat parfait sans joints visibles. 
 - Surmonte des petites crevasses et fissures. 

 - Peut être peint facilement avec des peintures en dispersion. 
 - Difficilement inflammable (B1, Din 4102) ou M1 
 - N’irrite pas la peau 

- Fabriqué écologiquement selon les normes sévères RAL sous le contrôle de  
   l’institut FhG/WKI à Braunschweig. 
- Exempt de formaldéhyde, métaux lourds, plastifiants, CFK’s, chlorure  
   vinylique, solvants chlorés ou contenant des aromates. 

Présentation: rouleau de 25 mètres de long et 1,06m de large (26,5m2). 
Poids: ca. 150 grammes par m². 
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