
APPLICATIONS Additif pour peintures alkydes afin d'obtenir un éclat moins brillant.

Applications principales PREMIUM SATIN XS, DUROSATIN, ELASTOSATIN, PREMIUM SOFT XS et PU-SATIN.

CARACTÉRISTIQUES Diminution considérable du brillant à l'incorporation de petites concentrations.

Très efficace, diminution considérable du brillant à l'incorporation de petites concentrations. 

COMPOSITION LIANT résine alkyde

PIGMENT agent matant

SOLVANT Solvants alifatiques

APPLICATION PRÉPARATION

Consultez la fiche technique de la peinture appliquée.

MISE EN OEUVRE

Bien remuer le produit avant l'emploi.

Ajouter à la peinture et immédiatement remuer à fond, de préférence machinalement.

Dans le cas contraire, ajouter la peinture dans l'agent matant en remuant à fond.

Peintures alkydes pour application intérieure.: ajouter de 0 à 15%.

Peintures alkydes pour application extérieure: ajouter 10 % au maximum.

Exemple de diminution du brillant en ajoutant au PREMIUM SATIN XS:

Taux de brillance: 25 - 35 (100µ - 60°):

+ 5 % agent mattant: 18

+ 10 % agent mattant: 15

+ 15 % agent mattant: 12

Taux de brillance: 65 - 70 (100µ - 75°):

+ 5 % agent mattant: 46

+ 10 % agent mattant: 42

NV BOSS paints, Nijverheidstraat 81, 8791 Beveren-Leie (Waregem)
www.boss.be - info@boss.be - 056 738 200 

1/3

FICHE TECHNIQUE
9821

AGENT MATANT
Additif diminuant le brillant pour des peintures alkydes. 



+ 15 % agent mattant: 36

DILUTION

Prêt à l'emploi.

RENDEMENT

Dépendant de l'éclat souhaité.

TEMPS DE SÉCHAGE

Voir fiche technique de la peinture appliquée.

L'addition de AGENT MATANT, n'a pas d'effet sur le temps de séchage.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement après emploi au WHITE SPIRIT.

DONNÉES DE PISTOLAGE Ne s'applique pas.

CARACTÉRISTIQUES DENSITÉ 1.06 kg/l

EXTRAIT SEC en volume: environ 58 %

TAUX DE LIANT en volume46.0%

TEINTES Incolore.

EMBALLAGES STANDARD 250 ml

DURÉE DE CONSERVATION Dans l'emballage fermé et original, AGENT MATANT se conserve pendant au moins 3 ans lors d'une température entre 
5 °C et 35 °C.

MESURES DE PRÉCAUTION ET DE 
SÉCURITÉ

L'usage dans des laques extérieures diminue la durabilité extérieure de la peinture.

Ajouter 10% max. à ELASTOSATIN.

Des incorporations à partir de 10% entraînent une diminution du pouvoir couvrant. 

La résistance aux rayures de PREMIUM SATIN XS, DUROSATIN et de PU-SATIN diminue en fonction du brillant. 

Ne pas mélanger avec le Woodair.

Inflammable

Dans le cas ou l'AGENT MATANT n'est pas suffisamment ou pas directement mélanger dans la peinture, des morceaux 
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vont se former. Dans ce cas mieux faut cribler la peinture.

Sécurité et hygiène: consulter la fiche de sécurité.
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Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l'application du produit sont en dehors de notre 
appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. Informez-vous 
auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente (+32 (0) 56738210).
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